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6

スライド手摺

マスト

車輪付きベース

アウトリガー

マスト囲い

駆動部

手摺

昇降階段

プラットホーム
（作業ステージ）

部材構成

部材構成図

ベース部

ベース部にピンを固定。
壁つなぎ設置後は撤去
可能です。

正面図

14
0

12
0

162 635 162

161161 798
1120

平面図
1120

798161

30 1060 30

161

16
2
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60

12
34

16
2
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72

13
96

160 160638

161798

1120

161

側面図

162

14
0

12
0

1072

1160
1234

1396
162

重量（kg）

250.00
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駆動部（ベース部）

LCマスト

マスト囲い

 ｰ ベース寸法1.26m角
※必要に応じて敷鉄板

重量（kg）

32.00

側面図

1370

17
32

.9

1554.7
184.6

正面図

17
32

.9

165 798
1120

165

平面（ベース組立）

90 1080
1260

90

13
00

22
0

48

15
68

マスト連結（M18ボルト4本）
支柱に内蔵

側面図
520

14
82

.9
60

64
5.

5
60

64
5.

5
60

5.
9

5.
9

55 465
575

55

正面図
600

60
64

5.
5

14
82

.9
60

5.
9

64
5.

5

134

60
5.

9

272.5 55272.555

平面図
55

52°

64
°64°

600

57
5

52
0

545
600
660

5555

平面図

52
6.

5

770

正面図

20
00

770

側面図

20
00

525

運搬時荷姿

側面図
2310

360

360

63
0

660660 630

2310
1950

正面図

60 645.5 60
5.9

55
57

5
55

46
5

63
0

1482.9 5.9
645.5 60

55

製品名 重量（kg）

LC駆動部 527.0@1=527.00

LCベースフレーム 250.0@1=250.00

LCマスト1.5M   75.4@1=  75.40

=852.40kg

高さ（mm） 重量（kg）

1,500 75.40
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デッキ

LC昇降口

デッキ同士の連結
（ピンの固定は3箇所）

 ｰ デッキ0.35M

 ｰ デッキ1.5M  ｰ デッキ0.8M

側面図（妻側）

平面図（床無し） 平面図（床付き）

側面図（妻側） 正面図
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3401504040
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0.

4

50
80 80

80
0 30

0

40
40

86
5

73
5

80
0

350
230

40

3434 32
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正面図

平面図（床無し） 平面図（床付き）

側面図（妻側） 正面図
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220 430

1300

430 220

平面図（床無し） 平面図（床付き）
1300
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側面図（妻側）

1300
220 430 430 220
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0
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3
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5

正面図

80
0

60 1380
1500

60
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5
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5
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80 3

平面図（床無し）
1300

42070 320 42070

220 430

1300

430 220

平面図（床付き）
1300

1210
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0
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0

1300
220 430 430 220
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0
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3
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5

正面図

80
0

60 680
800

60
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5
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5

50
80 3

LC昇降口扉

12
41

12
16

1000

1499

40

LC昇降口扉ガイドレール

40
37

2
12

58
40

20
2

46
2

14
2

LC昇降口手摺左 LC昇降口手摺右

40
37

2
12

58
40

20
2

46
2

14
2

平面図（床無し）

平面図（床無し） 平面図（床付き）

側面図（妻側） 正面図

230

1300
860220 220

3401504040
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平面図（床付き）

平面図（床無し） 平面図（床付き）

側面図（妻側） 正面図

230

1300
860220 220

3401504040
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0
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0
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60 60
7040

幅（mm） 長さ（mm） 重量（kg）

1,300

1,500 135.00

   800    77.00

   350    47.60

製品名 重量（kg）

LC昇降口扉 14.20

LC昇降口手摺左   3.50

LC昇降口手摺右   3.50

LC昇降口扉ガイドレール   2.60
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ケーブルポット 上下限リミットステー

手すり

壁つなぎ（高さ6～8m間隔で設置）

12
5

810
400 205205

63
0

10
0

81
0

8
1.6

30
7.4 55

67
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21
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9
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30 51.5

30

正面図（手摺付）
1340

63040 40630

11
20

52
4

39
6

20
0

1254

1490

118118

3

正面図（手摺付） 正面図（手摺付）
640

56040 40

11
20

52
4

39
6

20
0

3

554

790

118118

324

34

34 70

340

34

11
30

52
2.

5

15
0

LCパイプ（0.5M）

500

48

LCパイプ（1.0M）

1000

48

壁つなぎステー材

477.7

95
5.

5

525.8

48.1

マストステ－材

M12アンカ－　2本 / 箇所

マスト 強力クランプ

壁つなぎ
ステー材

LCパイプ
強力クランプ

固定金具

製品名 重量（kg）

LC壁つなぎステー材 8.80

LC壁つなぎ固定金具 2.53

LC強力直交クランプ 0.96

重量（kg）

27.50

重量（kg）

1.43

長さ（mm） 重量（kg）

1,500 12.50

   800   9.00

   350   6.80

 ｰ 手摺1.5M  ｰ 手摺0.8M  ｰ 手摺0.35M

※壁つなぎの形状、本数は現場条件により異なります。

製品名 重量（kg）

LC強力自在クランプ 0.96

LCパイプ1.0M穴あり 3.30

LCパイプ0.5M穴あり 1.65
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張出し足場（標準1m対応、1m以上も対応可能です。）

飛散養生部材

張出足場板0.8M（単体）

隙間板0.8M

中間張出足場板S

張出足場板1.5M（単体）

隙間板1.5M

中間張出足場板L

正面図（組立） 側面図（組立） 各部材

オプション品

オプション品

エクステンションバー
側面図

1340
540

60

8@100=800

正面図

エクステンションバー
平面図

40

30

50

19
7

40
1490

1490

22
0

17
0

50

1156
t=1.5

20 40

790

19
7

40

790

t=1.5

20

485

715 1005 325 1325

800 1500 1500 1000 1500

24
13

.9
80

1.
7
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15

.6

1301.5

1363.2

23
98

.6 68
6

49
0

65
8

61.7

メイン支柱

23
98

.6 68
6

49
0

65
8

70

85

サイド支柱

24
92

サイドスライド

1350

ヨコ材

デッキ1.5M用

デッキ1.5M用

デッキ0.8M用

デッキ1.5M間用

1166

1126 27

1045

1005

756

716

365

325

メイン支柱 サイド支柱

製品名 重量（kg）

エクステンションバー 7.21

隙間板1.5M 6.63

隙間板0.8M 3.72

隙間調整板1.5M 6.60

隙間調整板0.8M 3.70

製品名 重量（kg）

メイン支柱 8.70

サイド支柱 4.70

ヨコ材デッキ1.5M用 1.57

ヨコ材デッキ1.5M用（ボルトタイプ） 1.43

ヨコ材デッキ0.8M用 0.99

ヨコ材デッキ1.5M間用 0.51

サイドスライド 1.32
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0

31693.531693.531

15
.5

φ12

5 335 13.5 335 5

65
78

3
70 688.5

2.5688.52.5

150

25

20

85
6

裏面

93
1.

4

10

11
4.

5
27

0
10

0
62

0

5

50

3 3

5

1,418
1,255

12
5

125

20

40

55 50 300 50
50

75
50

6

3020

25

400

61
0

60
4

6
61

6

1,480
68.2568.25

31 273 27331

18
7

31
10

37
6.

5
31

45
3.

5
31

φ12

1516

610 114.5 610 72.75

32

PL1.6ｔ

19

7070

17
0

19

20

72.75

31 31
13.5

10φ10

スライド張出し床 落下養生パネル

45度デッキ

ベランダ乗り込み口

オプション品 オプション品

オプション品

オプション品

1261.9

581.9481.9

6040

60 720

680

13
00

70
70

42
0

32
0

42
0

481.9

左右兼用

重量（kg）

31.00

重量（kg）

130.00
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総荷重
2500kg

分配荷重
2100kg

総荷重
2800kg

分配荷重
2400kg

総荷重
3100kg

分配荷重
2700kg

総荷重
3250kg

分配荷重
2850kg

総荷重
3400kg

分配荷重
3000kg

総荷重
3450kg

分配荷重
3050kg

総荷重
3500kg

分配荷重
3100kg

総荷重
3600kg

分配荷重
3200kg

総荷重
3900kg

分配荷重
3500kg

★1　均一な荷重がかかります。
★2　張り出し部は、左右対象に取り付けてあれば
          どこでもどのユニットでも取付けられます

張出し部分

※　作業荷重：400kg

※　荷重は kg、長さはmmで表示してあります。
※　総荷重＝分配荷重＋作業荷重

（延長合計：6.0m）

E-8115
×19

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×17

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×15

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×14

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×13

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×12

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×11

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×9

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×7

E-8108
×0

PW-36
×2

1500 800 1000

-  32.1m

-  29.1m

-  26.1m

-  24.6m

-  23.1m

-  21.6m

-  20.1m

-  17.1m

-  12.5m

 リフトクライマー張出し足場板長さ  標準（張出しなし）

75 200 225 150 130 100 50 40 30 2040

13
00

800 2@1500=3000 1000 1000 2@1500=3000 80015@1500=22500

75200225150130100504030 40

150 22570

13@1500=19500

13
00

800 2@1500=3000 1000 1000 2@1500=3000 800

225 150 130 100 75 50 50 150225 702251501301007550

200 275

11@1500=16500

15010075

13
00

800 2@1500=3000 1000 1000 2@1500=3000 800

100 250 175 150 100 75 50 200275 100250175

10@1500=15000

200275 100225200175150100

13
00

800 2@1500=3000 1000 1000 2@1500=3000 800

200 275100 225 200 175 150 100

9@1500=13500

200300 100250225200175

13
00

800 2@1500=3000 1000 1000 2@1500=3000 800

200 300100 250 225 200 175 100

8@1500=12000

200300 100300250200175

13
00

800 2@1500=3000 1000 1000 2@1500=3000 800

200 300100 300 250 200 175

7@1500=10500

200300 100350275250

13
00

800 2@1500=3000 1000 1000 2@1500=3000 800

200 300100 350 275 250 150

5@1500=7500

200350 100450375

13
00

800 2@1500=3000 1000 1000 2@1500=3000 800

200 350100 450 375 250

3@1500=4500

13
00

2@1500=3000 1000 1000 2@1500=3000

350 600 600 350600 400 600

（延長合計：9.0m）

総荷重
1225kg

分配荷重
825kg

総荷重
975kg

分配荷重
575kg

総荷重
1140kg

分配荷重
740kg

総荷重
1250kg

分配荷重
850kg

総荷重
1400kg

分配荷重
1000kg

総荷重
1600kg

分配荷重
1200kg

総荷重
1900kg

分配荷重
1500kg

総荷重
2400kg

分配荷重
2000kg

総荷重
1250kg

分配荷重
850kg

155

450

★2 ★2

★1

★2 ★2

★1

（マスト間延長合計：9.0m）-  29.1m

-  26.1m

-  24.6m

-  23.1m

-  21.6m

-  20.1m

-  17.1m

-  12.5m

E-8115
×19

E-8108
×2

PW-36
×2

7525 100

7030 100

7040 100

7040 100

7040 100

7040 100

7040 100

7040 100

100 250

60 40 30 15 15

70 60 50 25 20

100 80 70 40

125 115 100 100

225 225 180

450 400

425 75 25100

70 30100

70 40100

70 401006040301515

70 4010070605025

70 40100100807040

70 40100125115100

70 40100225225

100250450

10
00

13
00

10
00

13
00

10
00

13
00

10
00

13
00

10
00

13
00

10
00

13
00

10
00

13
00

32100

29100

26100

24600

23100

21600

20100

17100

12500

3800 30003000 3800

3800 4500 4500 3800

 リフトクライマー張出し足場板長さ 1.0m

1500 800 1000

E-8115
×17

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×15

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×14

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×13

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×12

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×11

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×9

E-8108
×2

PW-36
×2

1500 800 1000

E-8115
×7

E-8108
×0

PW-36
×2

1500 800 1000

（マスト間延長合計：6.0m）

★1

10
00

13
00

10
00

13
00

-  32.1m

積載荷重
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組立手順

1 敷鉄板にて足元を養生します

4 駆動部間のデッキを連結します

6 マストを連結します

8 養生骨組みを取付けます

5 手すりを取付けます

7 6～9m間隔で壁つなぎを取付けます

9 飛散防止シートを取付けて完了です

2 駆動部を設置します 3 アウトリガー・端部デッキを取付けます

※手組でも可
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